Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(euros)
1 nB de Excavaci 6n para formaci 6n de pozos, en terrenos
deficientes, con nedios necanicos, retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, linpiezay
extraci 6n de restos a |l os bordes, sin incluir carga sobre
transporte, segun NTE ADZ-4.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOAl12a h Pe6n ordinari o construccién 13, 00 0, 10 1,30
MWME. 1baa h Retro de neum c/pal afrtl 0, 34n8 35, 00 0,13 4,55
% % Costes Directos Conpl enentari os 5, 85 3,00 0,18
| nporte: 6, 03
2 n8 de Lechada de nezcl a col orant e-cenento, para
revestim entos confecci onada en obra.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
PBAA. 1a n8 Agua 0, 60 0, 87 0,52
PBAI 12a kg Mezcl a col orant e- cenent o 0, 50 500, 00 250, 00
MOOAlla h Pedn especi al i zado construcci 6n 14, 00 3,20 44, 80
| nporte: 295, 32
3 nB de Mortero de al bafiileria M5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cenento comin CEMI1/A-P/32,5R y arena de
granul onetria 0/3 lavada, con una resistencia a conpresi on de
5 NNmmR2, segun UNE- EN 998- 2.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOA12a h Pe6n ordinari o construcci6n 13, 00 2,60 33,80
PBAC. 2aa t CEM I/ A-P 32.5 R granel 61, 60 0, 25 15, 40
PBRA. 1abb t Arena 0/3 triturada |lvd 10 km 6, 80 1,76 11, 97
PBAA. 1la s Agua 0, 60 0, 26 0, 16
| nporte: 61, 33
4 |nmB de Hormigbén de resistencia caracteristica 15 NmR, de
consi stenci a bl anda, adecuado para picar, con arido
procedent e de nmachaqueo, tanmafio maxi no 20 mm, con cenento
CEMI1/A-P 42.5 R segun UNE-EN 197-1: 2000 en exposici 6n
normal (lla), y asiento en el cono de Abrans de 5 a 10 cm,
con tolerancia 1 cm, confeccionado en obra, con horni gonera
de 250 |. de capaci dad.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOQA12a h Pe6n ordinari o construcci 6n 13, 00 1,10 14, 30
PBAC. 2da t CEM I I/ A-P 42.5 R granel 69, 30 0, 24 16, 63
PBRG. 1eb t Grava caliza 10/20 Ivd 10 km 7,00 1, 26 8, 82
PBRA. 1adb t Arena 0/6 triturada |lvd 10 km 3,80 0, 65 2,47
PBAA. 1la s Agua 0, 60 0, 23 0,14
MWA21c h Hor mi gonera dsl y gasl 1,90 1,17 2,22
| nporte: 44,58
5 nB8 de Horm gén de resistencia caracteristica 15 Nm®2, de
consi stenci a bl anda, adecuado para picar, con arido
procedente de machaqueo, tamafio maxim 20 mm con cenento CEM
I1/A-P 42.5 R, segun UNE-EN 197-1: 2000 en exposi ci 6n nor nmal
(lIta), y asiento en el cono de Abranms de 5 a 10 cm con
tolerancia B cm confeccionado en obra, con hornigonera de
300 | de capaci dad.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOA12a h Pe6n ordinari o construcci6n 13, 00 1, 00 13, 00
PBAC. 2da t CEMII/A-P 42.5 R granel 69, 30 0,24 16, 63
PBRG. leb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 7,00 1,26 8, 82
PBRA. 1adb t Arena 0/6 triturada |lvd 10 km 3,80 0, 65 2,47
PBAA. 1a n8 Agua 0, 60 0,23 0, 14
MWVH. 3cae h Hgn di esel conve 300l 1,70 1,15 1,96
| nporte: 43, 02
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6 t de Mezcla bitunminosa en caliente tipo G20 con arido calizo
para capa internedia confeccionada en planta asféaltica nmovil.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MWA. 5ahb h Gup eltg trif 20kva inso 3,40 0, 02 0, 07
MWR. 1bb h Pal a crgra de neum 102cv 1, 7n8 29, 50 0, 02 0, 59
MMWN 7a h Pl anta asf novil 60-80tnfh 359, 40 0, 02 7,19
MOOA. 8a h Oicial 12 construcci6n 16, 00 0,01 0, 16
MOOAl12a h Pebn ordinari o construcci 6n 13, 00 0,10 1, 30
PBRA. lacd t Arena 0/5 triturada s/lvd 30km 16, 30 0, 35 5,71
PBRW 2b t Filler aportacién 61, 90 0, 05 3,10
PNl B. 9a t Bet un asfaltico B40-50 148, 40 0, 04 5,94
% % Costes Directos Conpl enentari os 24,06 2,00 0, 48
| mporte: 24,54

SVdR, 15 Septienbre del 2016
Jose Juan Sirvent Segura

I ngeni ero tec Industri al
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