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11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

Agua.

Cenmento portland con puzolana CEMII1/A-P
32.5 R, segln norma UNE-EN 197-1:2000, a
granel .

Cenmento portland con adici6n puzol ani ca CEM
I1/A-P 32.5 R segln norma UNE-EN

197-1: 2000 envasado.

Cenmento portland con adici6n puzol ani ca CEM
I1/A-P 42.5 R segln nornma UNE- EN

197-1: 2000 a granel.

Mezcl a col orant e-cenento para

revestim entos.

Arena triturada, |avada, de granulonetria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con cami 6n de 25 t., a una distancia nmedia
de 10 km

Arena triturada, |avada, de granulonetria
0/ 3, a pie de obra, considerando transporte
con cam 6n de 25 t, a una distancia nmedia
de 30km

Arena triturada, sin lavar, de

granul onetria 0/5, a pie de obra,

consi derando transporte con cani 6n de 25 t,
a una distancia nedia de 30km

Arena triturada, |avada, de granulonetria
0/ 6, a pie de obra, considerando transporte
con cam 6n de 25 t., a una distancia nedia
de 10 km

Grava triturada caliza de granulonetria
4/ 6, |avada.

Grava triturada caliza de granulonetria

10/ 20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con cani6n de 25 t., a una

di stancia nedia de 10 km

Zahorra nontera artificial, lavada, a pie
de obra, considerando transporte con cam 6n
de 25 t., a una distancia media de 20 km

Filler de aportacion.

Acero corrugado sol dable B 400 S, de 20mm
de di ametro, honol ogado, 2.47 kg/m

Acero corrugado sol dable B 400 S, de 25nm
de di anmetro, honol ogado, 3.85 kg/m

Ladrillo ceram co panal o perforado
24x11.5x5 cm

Tapa de arqueta de entrada de di mensi ones
400X400 mm (largo x ancho) de fundicién y
con cierre de seguridad con una resistencia
mnima de 5 KN, seguin |la norma UNE-EN- 124
para zonas peatonal es y aceras (B-125).

Panel de fibras, con capacidad de 12 fibras
de tipo nononpdo con conector tipo ST,
segun las normas |1 SO | EC 11801 y EIA TI A
568 B.

Manguera de fibra Optica para exterior de
cubierta |libre de hal 6genos y arnmadura de
fibra de vidrio, protecci 6n contra rayos
ultravioleta, antirroedores y antihunedad,
de 12 fibras y tipo nononbdo, segun |as
normas | SO' | EC 11801 y EI A/ TI A 568 B.
Fuente de alimentaci 6n con marcado CE para
entradas binarias de 12/24 V CC, con
protecci 6n contra sobrecargas y
cortocircuitos e intensidad maxi ma de
salida de 1 A nontaje en carril DI N

0, 60

61, 60

71, 00

69, 30

0, 50

6, 80

12,30

16, 30

3,80

2,60

17,70

49, 50

44, 60

4,93 n8

0,25t

0,50t

4,421

250, 00 kg

3,26t

0,50t

13,25t

191,48t

0,90t

23,18t

139,92t
0,75t

24,00 kg
12, 00 kg

240,00u

30,00u

5,00u

700, 00 m

1,00u

2,96

15,40

35,50

306, 31

125, 00

22,17

215,98

162, 26

531,70
46, 43

16, 80
6, 00

24,00

531, 00

247,50

1. 050, 00

44, 60
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Caj a general de protecci 6n esquema 10 para
instalaci6n en interior de doble

ai sl am ento, con bases y fusibles de

250/ 400 A, autoextinguible y autoventilada
para red triféasica, segun NT-1EEV/89 y el
Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e rigido de cobre de 1x16mm2 de secci 6n
y de tensi é6n nom nal 450/ 750 V HO7V-R con
ai sl am ento de PVC, seglin el Regl anento

El ectrot écnico de Baja Tensi 6n 2002.

Cabl e rigido de alum nio de 1x95m®2 de
secci 6n y de tensio6n nom nal 0.6/1kV, tipo
RV, con aislamento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, segln
el Reglanento El ectrotécnico de Baja

Tensi 6n 2002.

Cabl e rigido de alum nio de 1x120m®2 de
secci 6n y de tensi 6n nom nal 0.6/1kV, tipo
RV, con aislamento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, segun
el Regl amento El ectrotécnico de Baja

Tensi 6n 2002.

Cabl e rigido de alum nio de 1x150m®2 de
secci 6n y de tensio6n nom nal 0.6/1kV, tipo
RV, con aislamento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, segln
el Reglanento El ectrotécnico de Baja

Tensi 6n 2002.

Cabl e rigido de alum nio de 1x240mm®2 de
secci 6n y de tensi 6n nom nal 0.6/1kV, tipo
RV, con aislamento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, segun
el Regl anmento El ectrotécnico de Baja

Tensi 6n 2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x2. 5m®? de secci6n y de tensi 6n nominal 1
kV, 07Z1-K, con aislamento ternoplastico o
de poliolefinas, segun el Reglanento

El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x6mm?2 de secci 6n y de tensién nom nal

450/ 750 V, 07Z1-K, con aislamento

ternopl &stico o de poliolefinas, segln el
Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x10m®? de secci 6n y de tension nom nal
450/ 750 V, 07Z1-K, con aislaniento

ternopl astico o de poliolefinas, segun el
Regl anento El ectrot écnico de Baja Tensi 6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x16mmR2 de secci 6n y de tensi6n nom nal
450/ 750 V, 07Z1-K, con aislamento

ternopl &stico o de poliolefinas, segln el
Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x25m®? de secci 6n y de tension nom nal
450/ 750 V, 07Z1-K, con aislaniento

ternopl astico o de poliolefinas, segun el
Regl anento El ectrot écnico de Baja Tensi 6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x6mm2 de secci 6n y de tensién nom nal

0. 6/1kV, con aislamento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliolefinas o ternopl astica, segun el

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensi 6n
2002.

82, 50

3,50

0, 60

3,80

5,90

4,00u

10,50 m

1,06 m

315,00 m

3,18 m

945,00 m

3,15m

0,08 m

0,08 m

0,07 m

0,03 m

294,00 m

330, 00

12,60

661, 50

3.307, 50

617, 40
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x50m®? de secci 6n y de tension nom nal

0. 6/ 1kV, con aislamento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliol efinas o ternopl &stica, segun el

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x70m®2 de secci 6n y de tension nom nal

0. 6/ 1kV, con aislamento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliol efinas o ternopl &stica, segun el

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x95m®? de secci 6n y de tension nom nal

0. 6/1kV, con aislamento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliol efinas o ternopl &stica, segun el

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x120m®2 de secci 6n y de tensi 6n nomi nal

0. 6/ 1kV, con aislam ento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliol efinas o ternopl &stica, segun el

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
1x150m®2 de secci 6n y de tensi 6n nomi nal

0. 6/ 1kV, con aislam ento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliol efinas o ternopl &stica, segun el

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
3x2. 5me de secci 6n y de tensi 6n noni nal

0. 6/ 1kV, con aislam ento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliol efinas o ternopl &stica, segun el

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
5x6mmR2 de secci 6n y de tensi 6n noni nal

0. 6/ 1kV, con aislam ento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliol efinas o ternopl &stica, segun el

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e flexible de cobre, cero hal 6genos, de
5x10m® de secci 6n y de tensi 6n noni nal

0. 6/1kV, con aislamento de poliolefinas o
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de
poliol efinas o ternopl &stica, segun el

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Cabl e desnudo de cobre recoci do de 1x35m®R2
de secci 6n, segun el Regl anmento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.

Tubo de acero gal vani zado de di anetro

nom nal 32mmy un grado de protecciodn
mecani ca 9 para canal i zaci 6n de superficie
con un increnento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especial es, segln

NT-1 EEV/ 89 y Regl anento El ectrot écnico de
Baj a Tensi 6n 2002.

11, 40

15, 80

18, 40

18, 40

21,10

12,00

16, 50

1,00

4,30

0,01m

0,01m

0,05m

0,04 m

0,04 m

120,76 m

0,01m

0,01m

84,00 m

0,01m

169, 06

0, 04
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Tubo de acero gal vani zado de di anetro

nom nal 40mmy un grado de protecciodn
mecani ca 9 para canal i zaci 6n de superficie
con un increnento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especial es, segln

NT-1 EEV/ 89 y Regl anento El ectrot écnico de
Baj a Tensi 6n 2002.

Tubode PVC di &nmetro nom nal 16nmy un grado
de protecci 6n necanica 7 para canal i zaci 6n
de superficie con un increnmento sobre el
preci o del tubo del 30% en concepto de de
uni ones, accesorios y piezas especi al es,
segun NT-IEEV/ 89 y Regl anent o

El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.

Tubo rigido de PVC di anetro nominal 25mmy
un grado de protecci 6n necanica 7 para
canal i zaci 6n de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uni ones, accesorios y

pi ezas especi al es, segin NT-1EEV/ 89 y

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Tubo rigido de PVC di anetro nominal 32mmy
un grado de protecci 6n nmecanica 7 para
canal i zaci 6n de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uni ones, accesorios y

pi ezas especi al es, segln NT-|1EEV/ 89 y

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensi 6n
2002.

Tubo rigido de PE DC, dianmetro nominal 110
mm s/ Regl anento El ectrot écnico de Baja
Tensi 6n 2002.

Tubo rigido de PVC di ametro nom nal 125mmy
un grado de protecci 6n necanica 7 para
canal i zaci 6n de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uni ones, accesorios y

pi ezas especi al es, segin NT-1EEV/ 89 y

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Tubo rigido de PE DC di anetro nom nal
160nm segun Regl anento El ectrotécnico de
Baj a Tensi 6n 2002.

Tubo rigido de PVC di anetro nominal 160mmy
un grado de protecci 6n nmecanica 7 para
canal i zaci 6n de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uni ones, accesorios y

pi ezas especi al es, segln NT-|1EEV/ 89 y

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensi 6n
2002.

Tubo rigido de PVC di ametro nom nal 200mmy
un grado de protecci 6n necanica 7 para
canal i zaci 6n de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uni ones, accesorios y

pi ezas especi al es, segin NT-1EEV/ 89 y

Regl anent o El ectrot écnico de Baja Tensio6n
2002.

Tubo flexible corrugado dobl e capa de PVC
de 40mm de di anmetro nomi nal para

canal i zaci 6n enpotrada, con un grado de
protecci 6n necéani ca 7, segun el NT-1EEV/ 89
y el Reglanento El ectrotécnico de Baja
Tensi 6n 2002.

1,60

0, 90

2,30

3,20

1,50

1,05 m

121,81 m

0,02m

0,02m

1.485,00m

0,01m

530,00 m

0,01m

0,01m

0,04 m

133, 99

0, 02

0, 03

1. 336, 50

0,02

901, 00

0, 02

0, 03

0, 06
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63
64

65

66

Tubo corrugado con dobl e pared de PVC de
110nm de di &netro nomi nal para canalizaci 6n
enterrada, con un grado de protecci6n
mecanica 9 y con un increnento sobre el
preci o del tubo del 30% en concepto de de
uni ones, accesorios y piezas especi al es,
segun el NT-1EEV/89 y el Reglanento

El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.

Bandej a ci ega de chapa de acero gal vani zado
con tapa, de dinensiones 60x300 nm para
canal i zaci 6n el éctrica, sumnistrada en
tranops de 2mde longitud, con un increnento
sobre el precio de | a bandeja del 30% en
concepto de de uni ones, accesorios y piezas
especi al es, segun el Regl anmento

El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.

I nterruptor magnetot érmni co automatico de

i ntensi dad nom nal 10 A, uni pol ar+N, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo Cy
poder de corte de 6 kA, segln el Reglanmento
El ectrot écni co de Baj a Tensi 6n 2002.

I nterruptor magnetot érmni co automatico de
intensi dad nominal 16 A, tetrapolar, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo Cy
poder de corte de 6 kA, seglin el Reglanento
El ectrot écni co de Baj a Tensi 6n 2002.

Interruptor diferencial de intensidad

nom nal 25 A, tetrapolar, con intensidad
nom nal de defecto 30 mA, clase AC, para
corrientes diferencial es alternas

senoi dal es ordi nari as, seglin el Regl amento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.

Marco enbel | ecedor estanco para un
mecani sno el éctrico de superficie de
cal i dad nedi a.

Toma de corriente donéstica estanca de

cal i dad nedi a para instal aci ones de
superficie, 2 polos+tierra lateral, con
mecani sno conpl eto de 10/ 16A, 230 V y tapa,
sin marco, segun el Reglanento

El ectrot écni co de Baj a Tensi 6n 2002.

El ectrodo de pica de acero recubierto de
cobre de dianetro 14mmy longitud 1 nmetros,
segun el Reglanento El ectrotécnico de Baja
Tensi 6n 2002.

Taco y collarin para sujecién del
el ectrodo, segun el Regl anento
El ectrot écnico de Baja Tensi 6n 2002.

Enul si 6n ani 6ni ca de betun asféltico

nodi ficado con | atex en presencia de agente
emul si onante de caracter ani6nico tipo EB,
cono inprimaci 6n y preparaci 6n de
superficies tratadas con productos
asfalticos y conp protecci 6n de nuros de
contenci 6n, cinmentaci ones y nedi aneras, en
bot es de 25kg de 0, 4kg/ n2 de rendi m ent o,
segun UNE 104-231.

Bet in asfaltico (tipo B 40-50).
Lam na de policloruro de vinilo de 0,8 mm

de espesor sin arnadura obtenida por
cal andrado, en rollos de 1.5x30m.

Lam na polietileno PE de 0.10nm de espesor
sum ni strada en roll os de 3x200n2

Bal dosa de terrazo para uso nornal, grano
medi o, de 40x40cm tonos claros, fabricada
con aridos triturados de tamafios

conprendi dos entre 2 y 35mm cenento
I1-B/45 y colorantes inalterables vibrada y
prensada, con acabado desbastado, para
pulir en obra.

5, 80

38, 20

20,70

38, 30

47,00

0, 90

5, 60

3,60

1,00

1,40
148, 40

7,80

17,85 m

0,01m

5,00u

5,00u

5,00u

5,00u

5,00u

42,00 u

42,00 u

112, 50 kg
0,60t

5,10 n2

55, 00 n2

52,50 n2

103, 53

103, 50

191, 50

28, 00

151, 20

42,00

409, 50
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67 Modul o licencia Vijeo Runtime Schneider

El ectric

Licencia original Vijeo Runtinme Schneider

El ectric conpl etamente operativa para

activacion de Runtine. 437, 90 1, 00 ud 437,90
68 Abono qui mi co. 2,70 0, 04 kg 0,11
69 Mantillo. 0, 10 2,50 kg 0, 25
70 Mat eri a organica. 0,04 12, 00 kg 0, 48
71 Tierra vegetal arenosa. 3,40 3,00n8 10, 20
72 Tierra vegetal fertilizada. 12, 40 0,20 n8 2,48
73 Tepe de Dichondra repens en piezas de

30x100cm Requi ere suel os arenosos. Poco

honmpgénea 1, 50 1, 00 n2 1,50
74 Proyector 112 Wled de RZB 249, 00 1, 00 ud 249, 00
75 Equi po Ventroni c de Lanparas Venture 70-140

W HHWM r egul abl e 29, 80 5, 70 ud 169, 86
76 Lanpara 70 WHHW CM City de Venture o

equi v con quenmdor ceram co 9,10 4, 00 ud 36, 40
77 Lanpara 140 W HHW quenador ceram co CM

City de Venture o equival ente. 17,10 15, 00 ud 256, 50
78 Mbdul o de alimentaci 6n 1,2A de Schnei der

electric 48, 60 1, 00 ud 48, 60
79 CPU di stribui da de control

Sumi nistro de CPU de control distribuido

con nmenoria interna no volatil de 3 kb

soportando al goritnops conpl ej os de control

(PID, PID cascada, PlI, etc.), posibilidad

de incorporar horarios de funcionan ento

puntos de consigna, etc. Capacidad para 48

entradas digitales, 32 salidas digitales

32 entradas anal ogi cas, 32 salidas

anal ogi cas. Puerto Ethernet incorporado

Comuni cacion via Ethernet a traves de la

red interna del edificio. Total nente

i nstal ada, conprobada y puesta en marcha

segun normativa vigente. 532, 40 1, 00 ud 532, 40
80 Mat erial conpl enentario 87, 20 9, 80 ud 854, 56
81 Pequefio materi al 8, 80 55,98 ud 492, 62
82 Armari o prefabricado nonobl oque con puertas

nmet al i cas.

Caracteristicas Técnicas:

eEstructura nonobl oque de horni gén

reforzado con fibra de vidrio

« Conposi ci 6n GRC segun UNE- EN 1169.

*Resistencia Flexion GRC 0 8 NmmR2 (Ma)

segun UNE-EN 1170-4

*Tipo de cemento: CEMI| 52,5 R

«Puerta en chapa gal vani zada RAL 7035 de O

1,2 nm pliegue perfil en forma

«Apertura de la puerta 0O 150° con anticierrg

fijado

«Maneta con cierre de anclaje 3 puntos y

bormbin tipo JIS CFE, segun especificaci ones

de | a Conpafiia (para otros tipos de

cerradura, consultar)

«Marco en chapa gal vani zada RAL 7035 0 1,5

mm en inglete.

DI MENSI ONES | NT. UTI LES

alto x ancho x prof. (mm) 1930x1690x400 nm

REFERENCI A CAHORS Z18 799, 00 1, 00 ud 799, 00
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83

84

85

86

87

88
89

90

91

92

93

94

95

Armari o prefabricado nonobl oque con puerta
netalica

Caracteristicas Técnicas:

Est ruct ura nonobl oque de horm gén reforzado
con fibra de vidrio.

Conposi ci 6n GRC segin UNE- EN 1169.

Resi stencia Flexi 6n GRC ?8 N m®2 (Ma)
segin UNE-EN 1170-4.

Tipo de cenento: CEM 1| 52,5 R

Puerta en chapa gal vani zada RAL 7035 de
?1,2 mm pliegue perfil en forma

Apertura de |l a puerta ?150° con anticierre
fijado.

Maneta con cierre de anclaje 3 puntos y
bormbin tipo JIS CFE

Marco en chapa gal vani zada RAL 7035 ?1,5 mm
en inglete. 3

DI MENSI ONES | NT. UTILES alto x ancho x
prof. (nm) 1730x1090x480 REFERENCI A CAHORS
Z10

Proyector |ed 50 W4000 K, incluso soporte
fijacion a columa, de DLU o equival ente.

Soporte abrazadera fijacion a columa
cual qui er dianetro, incluso pernos, en
acero gal vani zado.

Proyector tipo canpana de 165 Wnax 5000 K
de DLU o equiv.

Proyector TK Fl oodli ght 400W 96 | eds
44400 | m de ETI o equiv.

Proyector 100 Wtipo canpana nmax 5000 K

Pto luz conpleto alunbrado exterior viario
f or mado por:

-brazo a zona peatonal BRA-4000

-brazo a cal zada BRA-1800 con brida

-2 luminarias LRA 7500 nod Badila con
opticas de 24 y 48 |l eds, con regul acion a
det ermi nar.

-ecotasas por luminarias y grupos opticos
-columa, nod Urban CRA21280 TA, base de
fundicion Ductil de 1,80 my fuste de acero
gal vani zado, incluso juego pernos 4x22x700
mm altura total 8 m

total nente instalado y en servicio.

Col uma al unbrado 3 macero galv 60 nm en
punta, pintada.

Lum naria Gamma de Ros Lighting o

equi val ente

Desnont aj e de equi po encendi do existente e
instal acion de |anpara led 13 Wde DLU o
equi val ent e.

Proyector |ed 225 WRZB

Recuper aci on col umma exi stente, adecuaci on
y pintado en color a determ nar por DF.
Pantalla fluorescente |l ed 48 Wde DLU o
equi v

1. 338, 60
89, 10
324, 90
14, 30
301, 50
39, 40

34,70

3,00 ud

2,00 ud

6, 00 ud
2,00ud

1, 00 ud
1, 00 ud

6, 00 ud
12, 00 ud
62, 00 ud

4, 00 ud

1, 00 ud
50, 00 ud

12, 00 ud

1.741, 80

47, 00

25, 20
636, 20

709, 90
241,10

8. 031, 60
1. 069, 20
20. 143, 80
57, 20
301, 50

1. 970, 00

416, 40
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Cuadro de materiales

NO

Designacién

Importe

Precio
(euros)

Cantidad
Empleada

Total
(euros)

96

97

98

99
100

101
102

103

Convertidor 10/100/1000 Base-TX a 1000
Base- SC( Mononopdo)
[G gabit Ethernet Media Converter]

Convertidor de nmedi o ha sido disefiado para
convertir sefial es 10/100/ 1000 Base- TX
transmitidas a

través de cable de cobre Cat. 5e o Cat. 6
UTP/ FTP a 1000 Base-SC enitidas a través de
cable de fibra

6ptica y viceversa.

Di sefiado cunpliendo | os estandares

| EEE802. 3ab, 1000Base-T Y | EEE802. 3z
1000Base- SX, para su uso

con fibra nononbdo. Normativa | SO | CE 11802
23 edicion y la directiva ANSI/TIA EIA
568-B2. Asi m sno,

cunple los requisitos de | os siguientes

est andares: EN50288, 3EN50173: 2002,

EN50167, EN50169

SSwi t ch Ethernet Industrial Adm nistrado, de
carril DIN conpacto de 9 puertos

Puertos 10/100/1000Base-T (RJ45) para

equi pos G gabit y Fast Ethernet

Puertos Fi bra SFP 100/ 1000Base- X SFP

(vaci o)

Admi ni straci 6n | P, VLAN y adm ni straci 6n de
la resistencia

Carcasa conpacta resistente a la corrosi 6n
unida a un carril DI N estéandar

Entrada de alinmentaci 6n dobl e redundante
12/ 24/ 48 V de CC

Admi ni straci 6n fuera de banda nedi ante RJ45
Seguridad de Control ador Progranable y
Certificaci 6n para ubicaci ones peligrosas
Tenperatura de funci onam ento industrial
entre -40 y 75 °C (nodel os XT)

Har dwar e de nonitorizaci 6n de energia
el éctrica, conpuesto por:

1 Central es de nedi da de paranetros
el éctricos Schneider Electric PW para tres
tarifas.

1 juegos de 3 transfornadores de
intensidad 60/5 A

1 Pasarel a de conuni caci 6n Wb Server
Schnei der El ectric EGX300.

1 Fuente de alinentaci 6n 24 Vdc.

1 Aparanenta de protecci 6n el éctrica para
el hardware de nedida y conunicaci 6n.
Juegos Trafo intensidad 60/5A
Pasarel a de comuni caci 6n Wb Server
Schnei der El ectric EGX300.

Fuente de alinmentaci 6n 24 Vdc.

PXG80- N Router Ethernet/IP industrial.
PXG80- N Router Scnei der Electric con
protocol o ethernet IP industrial que
permite la integraci 6n de | os control adores
en el sistenma de gestion.

Cuadro el éctrico para 1 PXG0-N+1 6 1 HUB
600x600x250 mm

90, 70

354, 20

379, 30
93, 00

191, 70
4,50

167, 10

226, 30

1, 00 ud

1, 00 ud

1, 00 ud
1, 00 ud

1, 00 ud
1,00 ud

1, 00 ud

1,00 ud

90, 70

354, 20

379, 30
93, 00

191,70
4,50

167, 10

226, 30
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

104 Interfaz grafica de control de la

i nstal aci on

Suministro de terminal grafica tacti

(5,7"), de control in-situ de la

i nstal aci on de al unbradoy con | a capaci dad

de manej ar individual rente cada punto de

control. (nodificacion de puntos de

horari os, estados de funcionam ento, etc)

Menoria flash no volatil de 128 kb

Comuni caci on via Ethernet de alta vel oci dad

a traves de la red interna del edificio

Servi dor web incorporado. Conpl etanente

configurada con graficos de alta calidad

conp sinopticos ani nedos del estado real de

la instal acion y panel de control general

Miy alta flexibilidad de anpliacion y/o

nodi ficaci on. Total nente instal ada,

configurada y conprobada segun nornmativa

vi gent e. 216, 40 1, 00 ud 216, 40
105 Mbdul o nedi das 0- 10v 107, 20 4,00 ud 428, 80
106 Sensor nivel de ilum nacion 0-10v 88, 10 1, 00 ud 88, 10
107 Cuadro el éctrico de control, |P65, apertura

de puerta 180 °© (DIN 18361), conforme a la

norma UNE EN 60439-1, Para alojar 1 PXCy

dos |ineas de nbdul os de uni 6n TX, nedi das

600x600x200, di spone de diferencial

magneto térm cos, tona de corriente, con

todos | os accesorios necesari os. 196, 60 6, 00 ud 1.179, 60
108 PC industrial soporte scada. 290, 50 1, 00 ud 290, 50

I nporte total: 56. 220, 20

SVdR, 15 Septienbre del 2016
Jose Juan Sirvent Segura

I ngeniero tec Industrial

ALUMBRADO PUBLI CO ZONA NORTE. | FS.

Pagi na 9




