Estudio Gestion de Residuos
OBJETO/DATOS INICIALES

1.1 OBJETO

Se redacta el presente Estudio para que sirva de inicial referencia para:

- elaboracion del Plan de Gestion de Residuos

- su posible utilizacién, a su riesgo y ventura, y exclusivamente a los efectos de
su preparacién interna, por posibles interesados en presentar oferta para la
adjudicacién del contrato de las obras a que se refiere.

y a tal fin determinar inicialmente la/s o el:

- clase y el volumen de los residuos que se produciran por la ejecucién de las
obras,

- medidas para la prevencion de su produccion,

- operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacién,

- operaciones de valorizacion “in situ” de los residuos generados,

- medidas para la separacion de residuos en obra.

- estimacién de costos

1.2 DATOS INICIALES

- Superficie de la actuacién: 46.000 m2
- Volumen de Excavacién: 198,00 m3

No terraplenable (escombro, restos, etc.) 198, 00 M3 —-x2 T/m3 =396 T
- Plazo de ejecucion: 4 mes

CLASE Y VOLUMEN DE RESIDUOS PREVISIBLES

2.1 Cuantia total previsible de Residuos (aparte excavaciones):
Sup. const. x 0,05 = VR (volumen de Residuos) m3 —2 T/m3 = PR (Peso Residuos) T
Actuacion: 198 m3X2—-396 T

2.2 Clases previsibles:

a) Residuos de naturaleza NO PETREA:

Clase %s/PR Peso clase T

Madera: 0 0,00

Metales: 0 0,00

Papel: 0 0,00

Plastico 0 0,00

Yeso/Escayola 0 . 0,00

0 > 0,00

b) Residuos de naturaleza PETREA:

Aridos 30 190,00

Hormigén 39 5,00

Ceramicos 30 0,00

Piedra 0 . 3,00

> 99 > 198,00

c) Otros

Basura 0 0,00

Otros 1 . 0,00

> 1 > 0,00
> 100 % > 198,00 T

d) Excavacion no terraplenable (10 % s/ Vol EXC)

No terraplenable 10% s/ 198,00 T — 19.80T

5 19.80 T



3 MEDIDAS DE PREVENCION PARA MINORAR LA GENERACION DE RESIDUOS

Racionalizacion en la compra y almacenamiento
Posibilidad de utilizacién de técnicas “en seco”
Utilizacién de materiales no peligrosos

Utilizaciéon de materiales con “certificados ambientales”
Utilizacién de materiales con envases retornables
Racionalizacion de los pedidos de hormigdn de central

4 OPERACIONES DE: REUTILIZACION,
VALORIZACION, ,
ELIMINACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS

No se prevén.

5 PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION EN OBRA DE RESIDUOS

No se prevén.

6 MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

Separacion de RCDs
- RCDs Pétreos:
- RCDs No Pétreos
- RCDs Otros

7 CONDICIONES ESPECIFICAS

7.1 El depésito temporal de residuos se realizara bien en sacos industriales de volumen
no superior a 1 m3 o en contenedores metalicos especificos de 4 m3:
- protegidos para evitar su utilizacién por terceros.
- sefalizados

7.2 El Plan de Gestion de Residuos identificara:
- el destino final de los residuos que se transporten a vertedero autorizado o a
planta de reciclaje, obra con aportacion de tierras para terraplenados, etc..
- el destino final de restos de hormigdn no consumido.

8 COSTOS ESTIMADOS (sin afectar por GG+BI+IVA)
Concepto Costo
Contenedores
Alquiler y transporte 2 uds x 30 dias x 15 €/dia = 900,00 €
Gestion PesoenT Coste ud. Gestion

Incluida en presupuesto memoria valorada.
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